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|1 EINFUHRUNG

Vielen Dank fiir das uns entgegengebrachte Vertrauen und den KautUBEVISIONIODULE Mit
CUBEVISION erhalten Sie eine einzigartige, intuitive Visualisierung die ihresgleichen sucht. Durch diese
Dokumentation verbessert sich Ihre Erfahrung mit dem Produkt und Sie kommen schneller zum Ziel.

: -+
T KN
I @ POWER(BOOT
I : @ STATUS @

CUBEVISIQNMODULE

1232VDC
POWER
+-

LAN

Abbildung 1: CUBEVISION MODULE KNX

Produktname: CUBEVISIOIMODULE
Verwendungszweck: Visualisierung

Bauform: REG (Reiheneinbaugeréat)
Schnittstellen: LAN / KNX oderEnOcean
Artikelnummer: 10561 (KNX) /13560 (EnOcean)

CUBEVISIONMODULE BAB TECHNOLOGIE GMI 9
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1.1 FUNKTIONSUMFANG

DasCUBEVISIOMODULE ist eirVisualisierunggateway zwischen KNX bzw. EnOcean und Ethernet. Es
beinhaltet die bekannte CUBEVISION Visualisierung. CUBEVISION ist eine browserbasierte, auf HTML 5
Technologie basierendg lizenzkostenfreie, intuitiv zu bedienender und einfach einzurichtender
Visualisierung

Funktionsibersicht:

integrierte mehrplatzféahige Browser-Visualisierung auf Basis von HTML 5, lizenzkostenfrei

integrierter Javabasierter Visualisierungseditor, lizenzkostenfrei

13 vorformulierte Visualisierungselemente mit verschiedenen Funktionsmodifikationen

automatische Erstellung der Visualisierung aus Gebaudestruktur und Elementzuweisung

Hinterlegen eigener Hintergrundbilder (jpg, png, gif)

Favaitenfunktion welche die Elemente optional nach Bedienh&ufigkeit anordnet

Quicknavigation zur schnellenNavigation durch die Raume

£Quick Floor Navigation  zur schnellen, perfor man

Spezielle Oberflache zur Bedienung von RGB und RGBW Leuchten mit Szenen und Favoriten

Farben

Spezielle Oberflache zur fir automatische und manuelle Multimediasteuerung vornSqueezebox

AUDIOMODULEINd SONOS Radiostationen

A Spezielle Oberflache zur Anzeige von Diagrammen, mit Vergleichsund FreezeFunktion,
Balkenanzeige und Datentypen von 1bit- 4byte

A Spezielle Oberflache zur Anzeige und Abruf von Wetterdaten aus dem Internet mit
automatischer Konfiguration allein durch Angabe von Stadt oder PLZ

A Spezielle Oberflache zur Anzeige von Wetterdaten aus KNX mit Temperatur,

Windgeschwindigkeit, richtung, Helligkeit, Luftdruck, Feuchtigkeit, Niederschlag und

beliebigem Wert

Spezielle Oberflache zur Anzeige von IKamerabildern in MJPEG und JPEG inkl. BSI€uerung

und Position anfahren

Schalter / Dimmer Element mit Relativen/Absoluten dimmen, Werteanzeige und versch. Icons

Taster Element mitToggeln, Taster, Fester Wert, Werteanzeige und versch. lcons

Temperatur / RTR Element mit Heizen/Kihlen, Nebenstelle, Betriebsmodusmschaltung

Jalousie Element mitRollladen Jalousie, Raffstore und "Touch & Slide" Bédnung

Fensterkontakt 1Bit, 1 Byte und Glasbruch

Werteanzeiger, -Eingabe mit Begrenzung, Faktor und Offset

Gruppen-/ Szenenschalter mit 33 unterschiedlichen Iconsund Datentyp 1 Bit und 1 Byte

Mehrere Visualisierungsprojekte mdglich

Benutzeradministration mit Zugriffbeschréankungen bis hin zu einzelnen Seiten mdglich

Optionale und beliebige Kategorisierungaller Elemente fiir eine separate Zentrale Ubersicht

Adresszustandstabelle mit allen 32766 KNXsowie 32768 virtuelle Adressen zur Ableitung der

Objektzustande (keine Businitialisierung notig).

Ringspeicher fir 20.000 Telegramme als CSV Datei exportierbar

Zuweisung der SONOS Radiostationen per UPnP

Datensicherung und Wiederherstellung

Updatemechanismus fur kostenlose Softwareupdateitegriert

KNXnet/IP Server mit KNXnet/IP Routing und Tunneling integriert

Zeitzonen Einstellung

Synchronisation mit NTP Zeitserver

Benutzerverwaltung fur den Zugriff auf die Konfiguration

Adressibernahme aus der ETS (*.esf Datei)

keine Datenpunktbegrenzung

I D B D> D

>

>

I D I B D D D

D D D D D
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1.2 TECHNISCHE DATEN

Artikel Nr. 10561 (KNX) | 13560 (EnOcean)

Betriebsspannung: 1232V DC

Typische Leistungsaufnahme 300 mA bei 12 V DC
Leistungsaufnahme: <=5 W

Anschluss: Spannungsversorgung tber Schraubklemme
Klimabestandig: EN 50090-2-2

Umgebungstemperatur: 25 bis + 35 °C

Rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 80 %

v D D> >

Mechanische Daten:

A Montage: REGGehause 4 TE

MaRe (BxH X T)inmm: Z x 90 x 63
Gehéause: Kunststoff

Schutzart: IP20 (nach EN 60529)

> > > >

Schnittstellen:
A Ethernet iiber RJ45Buchse
A KNX® Twisted Pair tiber Anschlussklemme (= 1,5 mm?2)
A EnOcean®: SMASteckverbinder (inkl. 2,5 m MagnetfuRantenne)
A USPBPort fir ETS Inside USBzenz Dongle

EnOcean-Spezifikationen:

A Betriebsfrequenz: 868,3 MHz

Reichweite: 300m im Freifeld / 30 m im Gebaude (Baumaterial abh&éngig)
Eingangsobjekte: Beliebig viele

Ausgangsobjekte: 128

Externe Antenne: 2,50m Kabel, Magnetful3 und SMA Stecker.

> > > > >

Besonderheiten:
A Exklusives Visualisierungsdesign
A Quick Setup
A Automatische Skalierung auf allen Endgeréaten

Software Voraussetzungen:
A Betriebssystem: unabhéngig
A Kommunikation: Netzwerkschnittstelle
A Moderne Standardbrowser
A Java VirtualMachine oder BAB STARTER (nur fiir Konfiguration)

CUBEVISIOIMODULE BAB TECHNOLOGIE GMf 11
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1.3 LIEFERUMFANG

DasCUBEVISIOMODULE wird mit folgendem Inhalt ausgeliefert:

A 1x CD mit der Dokumentation und Hilfsprogrammen
A 1x CUBEVISIOMODULE
A 1x 2,5m MagnetfuRantenne (Optional bei der EnOceanAusfiihrung 13560)

Eine Spannungsversorgung fiir das Gerat gehort NICHT mit zum Lieferumfang!

Neben dem Anschluss fur die Spannungsversorgund.? -32V DC) hat dasCUBEVISIOIMODULE
folgende Schnittstellen:

A 1x RJ 45: Ethernet 100Mbit/s Full Duplex

A KNX®/TP-Anschluss(KNX/TP AusfilhrungArtikel: 10561)
A SMA Buchse fiir EnOceaAntenne (EnOcean AusfiihrungArtikel: 13560)

1.4 UPDATES

Wir behalten uns vor, fir das CUBEVISIOIMODULEostenlose FirmwareUpdates zur Verfligung zu
stellen. Uber mogliche Firmware Updates informieren wir Sie (iber unseren Newsletter. Die Update
Dateien werden im Downloadbereich auf unserer Homepage zur Verfigung gestellt.

1.5 HINWEISE BEDIENUNGSANLEITGN

Technische und formale Anderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor. Daher kénnen die Angaben in dieser Dokumentation ggf. vom aktuellen Zustand
abweichen. Informationen Uber die aktuelle CUBEVISIOMODULHB-irmware und auch Uber diese
Beschr e CWBEVIQJOMMEDULE Dokument at i owwwbadtéecnelen Si e

12 | BAB TECHNOLOGIE GMBH CUBEVISIOIMODULE
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|2 MONTAGE

@® POWER/BOOT

. @ STATUS @

CUBEVISIONMODULE

Abbildung 2: CUBEVISION MODULE KNX frontal

Das hier dargestellte Geréat ist dasCUBEVISIONMODULE (ArtNr. 10561 ). REG Gehause 4TE.
Malie (Breite x Hohe x Tiefe): 70 x 90 x 63mm

Um das Geréat zu montieren gehen Sie bitte wie folgt vor:

Hinweis: Die Betriebsspannung des CUBEVISION MODULE betragt 12-32V DC.

A Nehmen Sie die SchraukSteckKlemmen ab, um diese besser fiir das Verbinden nutzen zu
kénnen.

A Verbinden Sie jetzt die Kabel derSpannungsversorgungund der KNX Leitung(bei KNX/TP
Ausfiihrung)mit den jeweiligen Schraubsteckklemmen
Hinweis: Bitte achten Sie dabei auf die Polaritat wie auf der Gehduse -Front dargestellt.

A Schrauben die den SMA Buchse der MagnetfuRantenne auf den SMecker am Gehause (bei
EnOcean Ausfiihrung)

A Stecken Sie die Schraubsteckklemen in die jeweiligen Anschliisse

A Schnappen Sie das Gerét auf die Hutschiene nach DIN EN 60715 und verbinden das
Netzwerkkabel.

A Schalten Sie die Versorgungsspannung ein und kontrollieren Sie den LED Status (siehe folgendes
Kapitel).

CUBEVISIONMODULE BAB TECHNOLOGIE GM} 13
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2.1 LED STATUS

DasCUBEVISIOMODULE hat zwei DUQEDY oRver / Boot  u Bine DE@EDbesiza ) .
jeweils eine griine und eine rote LED.Die obere LED ist die Power/Boot LED, die untere die StatdsED

POWER / BOOT LED

LED Anzeige Status

AUS Das Gerét ist nicht betriebsbereit. Es liegt keine
Betriebsspannung an.

GRUN Das Gerét ist betriebsbereit.

ORANGE BLINKEND Das Gerét befindet sich in der Bootphase.

STATUS.ED

LED Anzeige Status

AUS Das Gerat befindet sich in der Bootphase.

GRUN BLINKEND Das Gerét ist gestarte, die LED simulierteinen

£ He la e & BlinkIntervall steigt in Abh&ngigkeit
der Gerate-Auslastung an.

ROT BLINKEND KNX/TPEs findet Kommunikation per KNX statt.
EnOcean: Es findet Kommunikation Uber EnOcean
statt

Erlauterung:

Die gréne £Power/ Boot  LGEBEVISEOMODULE mit Spamrfung vessorgtal d das
wird. Zwei bis drei Sekunden nachdem die Spannungsversorgung angelegt wurddyeginnt diese LED

zusatzlich rot zu blinken (Orange blinkend), solange bis der Bootvorgag abgeschlossen istDie LED

leuchtet dann durchgehend grin, wéhrenddi e £St atus  LED grén blinkt (si mu
Die Blinkfrequenz steigt in Abhangigkeit der Auslastungdes Geréatsan.

DasCUBEVISIONODULBoraucht ca. 3 Minuten zum Starten.

14 | BAB TECHNOLOGIE GMBH CUBEVISIOIMODULE
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2.2 INBETRIEBNAHME

Ist dasCUBEVISIOMODUL E wi e i n K agdeseleehmofitieround gasgaget worden, kann
die Inbetriebnahme jetzt wie folgt fortgefiihrt werden.

Werkeinstellungen bei der Auslieferung:

IRAdresse 192.168.1.229
Subnetzmaske 255.255.255.0
Username admin
Password admin

Device Name CVM

Hinweis: Das Passwort muss beim erstmaligen Anmelden sofort gedndert werden. Geht das
Passwort verloren kann das Gerat nicht zurlickgesetzt werden!

2.2.1 SYSTEMVORAUSSETZUWNGE

Betriebssystem: Plattformunabhéngig

Fur Konfiguration: Aktueller Browser(Chrome, Safari, Firefoxund BAB STARTER bzw. lokale
Java Instllation (fir CUBEVISION Editor)

CUBEVISION: Software: AktuellerWebkit / Browser (Chrome, Safari, Firefox)
Hardware: Leistungsfahige Hardware mit 3DHardware-Beschleunigung

Bitte verwenden Sie nicht den Internet Explorer

Hinweis: Das CUBEVISION auf aktuellen HTML 5 Technologien basiert und 3 -D Animationen

enthalt, kann es auf dlteren Geraten und Geraten mit wenig Hardware -l eistung zu Problemen bei
der Anzeige kommen. Bitte Gberpriifen Sie im Zweifel die Funktion mit Hilfe unserer

Demonstrations -CUBEVISION auf unserer Internetseite www.bab tecdeunt er £Li ve .

CUBEVISIONMODULE BAB TECHNOLOGIE GM} 15
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2.2.2 VERBINDUNGHERSTELLEN

Um dasCUBEVISIONIODULE zu konfigurieren und @& Visualisierung aufzurufen sinckin aktueller

Browser, BAB STARTHEIRd eine Netzwerkverbindung zum Gerét notwendig. Befindet sich das Gerat im
Auslieferungszustand ist das Gerat unter der oben genannten HRdresse zu erreichen und die

Netzwerkeinstellungen missen dem Adressbereich ggf. angepasst werden. Folgen Sie dazitte dem

Kapitel £Netzwerkeinstellungen | hres Computers anpass

2221 BAB STARTER

Sind lhnen die Netzwerkeinstellungen des Gerates nicht blkeannt, kann Ihnender BAB STARTHRIfen
herauszufinden mit welcher IRAdresse das Gerat verfugbar isDie Softwareist fir Windows- und MAG
Systeme verflgbar undist auf der mitgelieferten CD oder unter www.bab-tec.de im Downloadbereich
zu finden. Fur detaillierte Hinweise beachten Sie bitte die separate Dokumentation zuBAB STARRE

BAB STARTER INSTAILOAN

Fir Microsoft Windows erhalten Sie eine *.zip Datei zum Download. Fir MAC OS X steht eine *.mpkg
Datei zur Verfigung.

Hinweis: Eine detaillierte Beschreibung zum BAB STARTER finden Sie in der zugehoérigen
Dokumentation auf der beiliegenden CD oder zum Download auf www.bab -tec.de.

Windows Installation
A Féhren Sie £BAB_STARTER_[Version] _setup.exe um d
A Folgen Sie den Anweisungen imnstallShieldWi z ar d und kl i cken auf £Weiter
A Bestytigen Sie am Ende die Installation mit £Fert

Der BAB STARTER danach im Windows StartmeniiOrdner£E BAB TECHNOLOGI E GmbH™ zu f

MAC OS Installation
A Doppel klicken Sie auf die £BAB STARTER_ [Version].

Hinweis: Moglicherweise werden Sie von |hrem System auf einen nicht verifizierten Entwickler
hingewiese n . Bitte beachten Sie dazu die Hinweise zum £Apyg
https://support.apple.com/de  -de/HT202491 (Stand 05.10.2015)

A Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprozesses und klickenu f £ Fort fahren” um
Installation weiterzuftihren.

Die Meldung £Die Installation war erfolgreich™ quitti
Symbol erscheint jetzt im Ordner £Programme .

BAB STARTER AUSFUIMRE

Klicken Sie auf das BAB STAHR Programmicon um die Anwendung zu starten

4

Abbildung 3: BAB STARTER Icon

Hinweis: Mit dem BAB STARTERt es md&glich neben der folgenden Geratesuche auch den Start
des CUBEVISION Editorund EnOcean Editor unabhangig von einer lokalen Java -Virtual -Machine
(JVM) Installation!
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Um alle aktiven BAB Gerate im Netzwerk anzuzeigen, klicken Sie nach Aufruf des STARTER auf das Menl
£Geryte im Netzwerk sucheno™

(7] BAB STARTER - =

BAB STARTER

Einstellungen

Uber BAB STARTER

Abbildung 4: BABSTARTER Startmenu

GERATE IM FREMDENTR&ERKBEREICH

Ob sich ein Gerat im Netzwerkbereich Ihres Computers befindet erkennen Sie an der Intensitat der
Eintrage. Wir der Eintrag mit geringem Kontrast angezeigt, ist das Gerat nicht im selben
Netzwerkbereich (Subnetz) und kann ohne Anderungen nicht erreicht werden.

Abbildung 5: Eintrag mit fremden Netzwerkeinstellungen

Um die Netzwerkeinstellungen des Gerates zu erfahren, klicken Sie auf den jeweiligen Eintrag und dann
auf &iDles .

Abbildung 6: Geréate Details

Die folgende Anzeige zeigt Seriennummer, Firmware, IFAdresse (Host) und Netzmaske (Anzeige nicht
implementiert) an.

Abbildung 7: Anzeige der Gerate Details

Um das Gerat in den Netzwerkbereich Ihres Computers zu bringen, gehen Sie bitte wie im Kapitel
£ 7 beschrieben vor.

CUBEVISIONMODULE BAB TECHNOLOGIE GMff 17
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Ist der Kontrast deutlicher, bedeutet das, dass das Gerét sich im selben Netzwerkbereich (Subnetz)

befindet und sofort darauf zugegriffen werden kann.

Abbildung 8: Eintrag im gleichen Subnetzbereich

Klicken Sie dazu auf den Eintrag, so dass sich das néchste Men 6ffnet. Dort haben Sie neben den

Gerate-Details Zugriff auf CUBEVISION, EDITOR und SYSTEMi t er e

Beschreibung ab

2.2.2.2 NETZWERKEINSTELLUNBHEHRES COMPUTERS ARSSEN

Um die Netzwerkeinstellungen lhres Caonputers anzupassen und eine Verbindung zum Gerét

herzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Offnen der IPAdressen Einstellungen (unter Windows 7):

A
A Klicken Sie -£S£fayst Bms-tediflet zg
A

er k
Wy hl en Sie £Net zwerlUAM&erdndungdurfg Abb@ékdong unt en

PRO1000 GT ) aus.

Ll 55 = Alle Systemsteuerungselemente » Netzwerk- und Freigabecenter =

Startseite der Systemsteuerun . - .
iy 2 Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an,

Adaptereinstellungen andern Verbindungen ein.
Erweiterte - o @
Freigabeeinstellungen andern o 1=

JANNI-DTL Metzwerk 10 Internet

(dieser Computer)

Netzwerkeinstellungen andern
i Neue Verbindung oder neues Netzrwerk einrichten
Zugriffspunkt ein.
WG Verbindung mit einem Netzwerk herstellen

oder VPN-Metzwerk her.

Heimnetzgruppen- und Freigsbeoptionen auswshlen

&

Freigabeeinstellungen.
Heimnetzgruppe

Probleme beheben

m

Internetoptionen

Aletive Netrwerke anzeigen Verbindung herstellen oder trennen
N . 10 Zugriffstyp: Internet
[= ermwer Heimnetzgruppe:  Zum Beitreten verfugbar
= l/ Heimnetzwerk o ; n _
. Verbindungen: [ Intel PRO1000 GT

Richtet eine Drahtlos-, Breitband-, Einwéhl-, Ad-hoc- oder VPN-Verbindung bzw. einen Router oder

Stellt (erneut) eine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk, verkabelten Metzwerk, Einwahlnetzwerk

Siet ! Erméglicht Zugriff auf Dateien und Drucker auf anderen Metzwerkcomputern zu, oder ndert die
Siehe auch

. Diagnostiziert und behebt Netzwerkprobleme, ader ruft Problembehandlungsinformationen ab.
Windews-Firewall

und richten Sie

Gessmtibersicht anzeigen

Abbildung 9: Windows - Netzwerk und Freigabecenter

A Al's nychstes klicken Sie auf £
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’ - L& s Alle Systemsteuerungselemente » Netzwerk- und Freigabecenter -
=)

-
Startseite der § [0

"

Status von Intel PRO1000 GT

Adaptereinste] | | Algemein
Erweiterte N
Freigabeeinst Verbindung
1Pv4-Konnektivitat: Internet
IPvGKonnektivitit: Kein Netzwerkzugriff
Medienstatus: Aktiviert
Dauer: 01:35:45
Ubertragungsrate: 1,0 GBitfs
Aktivitat
Gesendet Empfangen
Bytes: ©83.654.736 39.093.727
[ ‘&‘Eigensd‘\a&en ] [ '&'Deakﬁviaren ] l Diagnose ]
Siehe auch Schiehen

@

tionen zum Netzwerk an, und richten Sie

Gesamtibersicht anzeigen

Internet

rhindung herstellen oder trennen

Zugriffstyp: Internet
Zum Beitreten verflgbar

{l Intel PRO1000 GT

Heimnetzgruppe:
Verbindungen:

einrichten
ghl-, Ad-hoc- oder VPM-Verbindung bzw. einen Router oder

len
im Drahtlosnetzwerk, verkabelten Netzwerk, Einwéhlnetzwerk

Jen auswihlen
cher auf anderen Netzwerkcomputern zu, cder dndert die

HEimnEtzgrLr,;
Probleme beheben

Internetoptionen

Windows-Firewall

Diagnostiziert und behebt Metzwerkprobleme, cder ruft Problembehandlungsinformationen ab.

Abbildung 10: Statusvon™ L AMNer bi ndung?®

A Wyhlen Sie £lnternetpr

€« Alle Systemsteuerungselemente » Netzwerk- und Freigabecenter

ot okol | Ver si

on

4 (TCP/ 1 Pv4

Startseite der tab Intal DDAIONA AT L X

| [ Eigenschaften von Intel PRO1000 GT

Tjonen zum Netzwerk an, und richten Sie

Adaptereinstel

Netzwerk | Freigabe

Gesamtibersicht anzeigen

Erweiterte

Freigabeeinstq Verbindung herstellen Gber:

IEF InteliR) PRCO/1000 GT-Desktopadapter

Diese Werbindung verwendet folgende Elemente:

g'u"mualet Bridged Metwarking Driver -
gl’dicr\:suﬂ Network Monitor 3 Driver

g Vintual PC-Netzwerldiltertreiber
gOnS-Pakethanar

.@ Diatei- und Druckerfreigebe fur Microsoft-MNetzwerkce
[0 -2 Intemetprotokoll Version & (TCP/IPvE)

m

i Intemetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) -
< | 1 »
Installieren Deinst Eigenschaften

Beschreibung

TCP/IP, das Standardprotokoll fir WWAM-Netzwerke, das den
Datenaustausch (ber verschiedene, miteinander verbundene
Netzwerke ermdglicht.

Siehe auch

@

Internet

Verbindung herstellen oder trennen

Zugriffstyp: Internet
Zum Beitreten verflgbar

Intel PRO1000 GT

Heimnetzgruppe:
Verbindungen: g

prichten
I-, Ad-hoc- eder VPM-Verbindung bzw, einen Router oder

snetzwerk, verkabelten Metzwerk, Einwahlinetzwerk

auswahlen

er auf anderen Netzwerkcomputern zu, oder dndert die

Heimn&tzgrupkﬁ

Internetoptionen

Windows-Firewall

Diagnostiziert und behebt Netzwerkprobleme, oder ruft Problembehandlungsinformationen ab.

Abbildung 11: Eigenschaften von LAN-Verbindung

A Notieren Sie jetzt die vorhandenen IRAdresseneinstellungen o&r machen Sie einen Screenshot,
damit Sie nach Konfiguration desCUBEVISIOMODULHlie IRAdresseinstellungwieder

zurlickstellen kénnen.

A Andern Sie jetzt die IPAdressen Einstellungen (HAdresse und Subnetzmaske) wie gewiinscht:

CUBEVISIONMODULE

BAB TECHNOLOGIE GM

19



CUBEVISIONIODULE

Montage Dokumentation

@

Startseite der System it LARL Ve ching sz |

T8 Figenschaften von LAN-Verbindung [ 5z [)zum Netzwerk an, und richten Sie

Adaptereinstellungen|
Erweiterte Metzwerkc | Freigabe l'\ Gesamtabersicht anzeigen
R

Freigabeeinstellunge [y re— —
[ Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)

Allgemein pindung herstellen oder trennen

i IP-Einstellungen kénnen automatisch zugewiesen werden, wenn das

Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an Intemet
den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu LAN-Verbindung
beziehen.

() IP-Adresse automatisch beziehen

(@) Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: 192,168 . 1 .228
l-Verbindung bzw. einen Router
Subnetzmaske: 255.255. 0 . O
Standardgateway:
DNs-Serveradresse automatisch beziehen rkabelten Netzwerk,

(@ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DNS-Server:

i Alternativer DNS-Server: X . . ferkcomputern zu, oder dndert
Siehe auch L |
£ e | . . .

eimnetzgruppe []Einstellungen beim Beenden iiberpriifen
=

mbehandlungsinformationen

Internetoptionen

Windows-Firewall

Abbildung 12: Eigenschaften von TCP/IPv4

Beispiel fur eine glltige Konfiguration bei Werkseinstellungen de€UBEVISIOIMODULE:
A Freie IPAdresse: 192.168.1.228
A Subnetzmaske: 255.255.255.0

A Bestytigen Sie jetzt | hre Eingabe mit £O0OK™.

A SchlietGen Sie alle Fens+tuewrd LFirseizw bfeWErn dewse | Neaitnzgveen
Damit haben Sie die Netzwerkeinstellungen lhres PCs denen déSUBEVISIOINMODULE angepasst. Das
WebrInterface des CUBEVISIONIODULEst jetzt mit Hilfe des Browsers erreichbarBefolgen Sie die
folgende Anleitung um die IP-AdressenEinstellung des Gerates anzupassen:
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2.2.2.3 NETZWERKEINBELLUNGEN DES CUBESION MODULEANPASSEN

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

A Geben Sie die IPAdresse desCUBEVISIOMODULE in die Adresszeile lhres Browseein (bei
Werkseinstellungen 192.168.1.229)

Bitte verwenden Sie nicht den Internet Explorer!

AP PDF \

CUBEVISION Dokumentation Informationen

A
0

Anmelden

Abbildung 13: Startseite 2 Anmelden

A Die Startseite desCUBEVISIOMODULE df fnet sich. KIicken Sie auf
A Es erscheintein Anmeldedialog. Bei Werkseinstellungen sind die Anmeldedaten wie folgt:

Benutzername: admin
Passwort: admin
Anmelden
Benutzername
Passwort
Abbrechen OK

Abbildung 14: Anmeldedialog

Hinweis: Das Passwort muss beim erstmaligen Anmelden sofort gedndert werden. Geht das
Passwort verloren kann das Gerat nicht zurlickgesetzt werden!

Hinweis: Die Anmeldung funktioniert nur wenn der Browser die Berechtigung hat Cookies zu
speichern!

Bitte verwenden Sie nicht den Internet Explorer!

CUBEVISIONMODULE BAB TECHNOLOGIE GMI 21
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A Die Ansicht auf der Startseite adert sich. Sie kénnen nun die folgenden Ebenen erreichen:

> > >

A Um die IRAdresse desCUBEVISIOMODULE zu ynder n kKanfiglation Si e

Es dffnet

DHCP:

IP-Adresse/

Subnetzmaske /

Gateway:

DNS Server:

NTP Server:

22
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Information
Abmelden

CUBEVISION Konfiguration Dokumentation

(N
0

Informationen Abmelden

PDF

Abbildung 15: Konfiguration aufrufen

bitte

sich das Konfigurati ons mélygenden Einatellvhgené punkt £
vorgenommen werden:

Wenn das DHCP aktiviert ist, wird das Gerét die Netzwerkeinstellungen

automatisch beziehen. Es muss ein DHCP Server im lokalen Netz verfligbar sei

Feld zur statischen IPAdressvergabe. Bitte achten Sie auch auf eine korrekte
Subnetzmaske (Haufig 255.255.255.0) und einen korrekten Gateway-Eintrag.
(Haufig die IRAdresse des WLAN Routers).

Hinweis: Ohne einen korrekten Gateway -Eintrag, kann das Gerat nicht mit
dem Internet kommunizieren.

DNS steht fir Domain NMame System. Der DNS Server Ubersetktostnamen z.B.

www.bab-tec.de in die IP-Adresse85.214.89.170 und umgekehrt. Ohne

glltigen DNS Eintrag funktionieren NTPInternet-Wetterdienst und UPnP nicht.

NTP ist ein kostenloser Dienst um die Systemzeit von InternetfahigeGeraten
zu synchronisieren. Ist die Verbindung zu einem NTP Server nicht mdglich
muss die Systmzeit immer wieder manuell kontrolliert und angepasst werden
(si ehe AMamié )E

NTP Server Liste: z.Bittp://www.pool.ntp.org/zone/europe

CUBEVISIONIODULE
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v Konfiguration speichern

Allgemein Netzwerk
Metzwerk >
DHCP
CUBEVISION Editor
KNX IP-Adresse 172.31.130.62
Benutzerverwaltung
Netzwerkmaske 255.255.255.0
Fernwartung
Einstellungen sichern Cateway 172.31.130.1
System
DNS Server
DNS Server #1 172.31.49.11
DIMS Server #2 172.31.49.18
DMS Server #3 8.8.8.8
NTP Server
NTP Server #1 0.de.pool.ntp.org
NTP Server #2 2.2.2.2
NTP Server #3

v Konfiguration speichern

Abbildung 16: CUBEVISION MODULE Netzwerkkonfiguration

Andern Sie die IPAdresseneinstellungen wie gewiinscht ab. Um die Einstellungen zu speichern klicken
Sie auf £Komdi ghueran T .onDer S e mestartet, derrBro@serrvgrdindetvsich d n e u
automatisch mit der neuen IRAdresse wenn mdglich.

Hinweis: Bitte beriicksichtigen Sie, dass Sie gegebenenfalls die IP _-Adresse Ihres Computers wieder
auf die Ausgangswert zuril ckstellen miissen um das CUBEVISIONMODULE nach der Anderung
wieder erreichen zu kénnen.

Besonderheit bei Aktivierung von DHCP

Sollten Sie in den oben genannten Schritten DHCP fidas CVM aktiviert haben nutzen Sie bitte den BAB
STARTER wi eBAcm/AR AP ibteeslc hfyr i e b e n vAdressenkenfigulatiouded 1 e | P
Gerates herauszufinden.

PORT EINSTELLUNGEN

Wird die Verbindung zwischenCUBEVISIOIMODULE und Client durch eine Firewall Giberwachbzw. soll
der Zugriff aus dem Internet ermdglicht werden, miussen folgende Porteinstellungen bertcksichtigt
werden:

Visualisierung: TCP Port 80 (http)
Konfiguration: TCP Port 80 (http)
TCP Port 36

Hinweis: Falls Sie Ihr CUBEVISIONMODULE iiber das ernet verfliigbar machen méchten, schiitzen
Sie die Zugange bitte mit sicheren Passworte rn. Orientieren Sie sich dabei nach aktuellen
Passwort-Richtlinien.
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2224 CUBEVISION MODULE WBHNTERFACE AUFRUFEN

DasCUBEVISIOIMODULEwird Uber sein Webinterface konfiguriert, so dass eine Konfiguration tiber

jeden Webbrowser stattfindenkann.Di e Ebenen £CUBEVSI ON Editor - und £EnNn
Anwendungen und bendétigten zusatzlichd e n BAB S T A R&ERu hsriiad/die)oder eine
JavaVirtual-Machine (JVM)

Um das Webinterface aufzurufen gehen Sie wie folgt vor:

A Offnen Sie einen Browser und geben die IAdresse desCUBEVISIONODULEN die Adresszeile
en(DieAngabe der Wer kseinst éwelvanageen) fi nden Si e hier

(= POF

CUBEVISION Dokumentation Infermationen

A
0

Anmelden

Abbildung 17: CUBEVISIONMODULE Startseite

A Sie erreichen die CUBEVISION Startseite. Von hier aus erreichen Sie die CUBEMIS
Vi sualisierung £CUBEVhS8]I GMst ebhokhfimemiaai ooen £1 nfo

A Melden Sie sich mit den Benutzerdaten am Webinterface anf A n me |. (Die Angabe der
Wer kseinstell unglemnfiamden Sie hier £

Anmelden

Benutzername

Passwort

Abbrechen OK

Abbildung 18: Anmeldung ans Webinterface
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A Sie erhalten dannzusétzlichZzugr i ff auf di e £KonfKiguw/atidon .

CUBEVISION Konfiguration Dokumentation

A
0

Informationen Abmelden

PDF

Abbildung 19: Menlpunkt "Konfiguration "

A Um zuriick zum Hauptmenii zukehren, geniigt ein Klick auf£ St ar t —

CUBEVISIONMODULE ) BAB
Verson 1.0 L. TECHNOLOGIE
v Konfiguration speichern
Allgemein > Allgemein
Metzwerk
Gerdtename CubeVisionModule
CUBEVISION Editor
KINX, Systemzeit 11.06.2018 1657
Benutzerverwaltung
Standort
Fernwartung
Einstellungen sichern Standort bestimmen Standort bestimmen
System
Breitengrad ‘ 51,496884 sl
Lingengrad ‘ 7,501362 sl
Zeitzone Europe/Berlin

v Konfiguration speichern

Abbildung 20: Zuriick zum Hauptmeni
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2.3 INBETRIEBNAHMEUBEVISION MODULE KN

CUBEVISIONMODULE
Dokumentation

Es gibt keine ETS Applikation fur daSUBEVISIOIMODULE KNXArtikel Nr. 10561). Alle KNXrelevanten
Einstellungen werden tber das Webinterface des<CUBEVISIONODULE getatigt.

Hinweis: Bitte nutzen Sie fir das ETS-Pr oj ekt e i n/Applikaiion unmdie Verwendung der

physikalischen Adresse des CUBEVISION MODULEu dokumentieren.

A Rufen Sie die Webseite de€UBEVISIONMODULEa uf und mel den
A Wechseln Sie in das Mené £Konfiguration~
v Konfiguration speichern
Allgemein KMNX
Netzwerk
Physikalische Adresse 4.7.13
CUBEVISION Editar
INX > KMNXnet/IP Tunneling Adresse 47144715
Benutzerverwaltung
KMNXnel/IP Routing
Fernwartung
Einstellungen sichern KNXnet/IP Tunneling
System .
KNX-Schnittstelle testen
KNX-Adresse 1/0/1
KMNx-Adresse schalten Fin / Aus
Adresszustand auslesen Status abfragen

Abbildung 21: KNX Konfiguration

A Bndern Sie die £Physikalische
physikalischen Adressen in einem KN3ysteni

Adresse’ .

KINX
Physikalische Adresse 4713
KM¥net/IP Tunneling Adresse 4,7.14;47.15

Abbild ung 22: KNX2 Physikalische Adresse &ndern

A Vergeben Sie mindesters 2 (in der betreffenden Linie nicht verwendeten) physikalische

Adressen flr KNXnet/IP Tunneling

KINX
Physikalische Adresse 4713
KM¥net/IP Tunneling Adresse 4,7.14;47.15

Abbildung 23: KNX2 KNXnet/IP Tunneling Adresse vergeben

26 | BAB TECHNOLOGIE GMBH

> EKNX .

Beachten

CUBEVISIONIODULE



CUBEVISIONMODULE

Dokumentation Montage

@

Hinweis: Diese Adressen werden vor allem fir den Verbindungsaufbau der  Inbetriebnahme
Software ETS air Nutzung des CUBEVISION MODULE als Schnittstelle zu KNX gebraucht. Seit ETS 5
sind hier mindestens 2 freie Adressen notwendig.

A Speichern Sie die Konfiguration

v/ Konfiguration speichern

Abbildung 24: Konfiguration speichern

Weitere Hinweise zurKNXKonf i gur ati on und zu EinrichtungVMivon KNXn
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2.4 INBETRIEBNAHMEUBEVISION MODULE
ENOCEAN

Bitte verbinden Sie denStecker der MagnetfuBRantenne mit der SMABuchse am Gehause. Ohne Antenne
hat das Geréat nur eine geringe Sendeund Empfangsleistung. Sobald das Gerét gestartet ist, kann die
EnOcean Schnittstelle genutzt werden.

Weitere Informationen zum Anlernen und Stetern von EnOceanGeraten erhalten Sie im Kapitel
£ EnOceanEditor

TECHNISCHE DETAINSOEEAN INTERFACE

EnOcean (868 MHz):

Betriebsfrequenz: 868,3 MHz

Reichweite: 300m im Freifeld / 30 m im Gebaude (Baumaterial
abhangig)

Eingangsobjekte: Beliebig viele

Ausgangsobjekte: 128

Externe Antenne: 2,50m Kabel, Magnetfull und SMA Stecker.

2.5 SPRACHEINSTELLUNGEN

Webinterface

Die verwendete Sprache fur dasCUBEVISIONMODULBNebinterface richtet sich nach der im Browser
eingestellten Sprache. Derzeit sind imCUBEVISIOMODULHlie Sprachen Deutsch und Englisch
hinterlegt. Ist der Browser auf eine andere Sprache als Deutsch oder Englisch eingestellt, wird im
CUBEVISIONMODULHnterface Englisch angezeigt.

Java Anwendung

Die SpracheindenJavdbasi erten AnwenduBEdenofCUBEYI|I SE®ONcean Edit
sich beim Start Uber den Browser nach der im Browser eingestellten Sprache und bei Nutzung im BAB

STARTER nach der Spracheinstellung des jeweiligen Betriebssystelsiseine andere Sprache als Deutsch

oder Englisch eingestellt, wird Englisch als Sprache verwendet.
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I3 KONFIGURATION
31  ANMELDEN

Damit Sie Zugriff auf die Konfiguration erhalten, ist es zunéchst erforderlich sich anzumelden. Klicken Sie
dazu im Browserfenster oben rechts fw@muein.lBAnmel den  und
Auslieferungszustand sind die Benutzerdaten wie folgt:

Benutzername: admin
Passwort: admin

i PDF

CUBEVISION Dokumentation Informationen

A
0

Anmelden

Abbildung 25: Anmeldung ans Webinterface

Hinweis: Sie werden beim ersten Anmelden aufgefordert das  Administrator -Kennwort zu &ndern.
Bitte merken Sie sich das Passwort gut, das Geréat kann nicht zuriickgesetzt werden!
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3.2 ALLGEMEIN

I m Mené £Allgemein sind folgende Einstellungen mdgl i

v Kenfiguration speichern

Allgernein >

]
D,
o]

=
=)
(1))

Metzwerk

Geritenams CubeVisionModule
CUBEVISION Editer
KX Systemzeit 12.06.2018 11:12
Benutzerverwaltung
Standort
Fernwartung
Einstellungen sichern Standort bestimmen standort bestimmen
System
Breitangrad 51,508164
Léngengrad 7,447925
Zeitzone Europe/Berlin v
v Kenfiguration speichern
Abbildung 26: Konfiguration - Allgemein
Geratename

Vergeben Sie einen eindeutigen Geratenamen um das Gerat ggf. von anderen Geréteunterscheiden
zu kénnen. Der Geratename erscheint im DiscoveryTool und dient als Hosthame [Geratenamdpkal.

Standort

Der Montageort bestimmt vor allem die lokale Systemzeit des Gerates. Stellen Sie hier die richtige
Zeitzone ein. Der Standort kann manuell eingetragen werden. Daftir werden die richtigen Angaben fir
den Breitengrad und Langengrad bendtig oder bestimmen Sieden Standort automatisch mit der
Standortbesti mmung £Standort besti mmen"

Standort bestimmen

Via Internetverbindung oder GPS bestimmen

Offnen Sie diese Seite per HTTPS um dis automatische Standortbestimmung lhres
Browsers nutzen zu kénnen.

Via OpenStreetMap bestimmen

Adresse, Stadt oder PLZ 44253

Standort jetzt bestimmen

Aktuell bestimmter Standort

Breitengrad 51,508164
Langengrad 7,447996

In Google Maps anzeigen

Abbrechen OK

Abbildung 27: Standort bestimmen
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Systemzeit
Es wird die aktuelle Systemzeit des Gerates angezeigt. Durch Klicken einen Klick auf den Button, wird
die Systemzeit des Gerates mit dem des lokalen PCs synchronisiert.

Hinweis: Da das CUBEVISION MODULE mit einer internen Statustabelle arbeitet, welche ihre
Zeitstempel aus der Systemzeit ableitet, ist es wichtig, dass diese Zeit jederzeit korrekt ist. Bitte
sorgen Sie fiir eine Zeitsynchronisation tiber NTP -Zeitserver oder kontroll ieren Sie die Zeit
manuell.
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3.3 NETZWERK

Im Menuipunkt Netzwerk kénnen verschiedene Anderungen vorgenommen werden, wie die IAdresse,
DNS Server oder auch der NFBerver. Des Weiteren kann das DHCP efausgeschaltet werden.

DHCP:

Wenn das DHCP aktiviertst, wird das Geréat die Netzwerkeinstellungen
automatisch beziehen. Es muss ein DHCP Server im lokalen Netz verfugbar sein.

IRAdresse / Subnetzmaske / Gateway:

DNS Server:

NTP Server:

Allgemein

CUBEVISION Editor
KNX
Benutzerverwaltung
Fernwartung
Einstellungen sichern

System

Falls DHCP nicht aktiviert ist miissen Sie die typischen Netzwerkparameter dem
vorhandenen Netzwerk anpassen.

DNS steht fir Domain Name System. Der DNS Server setzt Internetadressen z.B.
www.bab-tec.de/ in die IPAdresse85.214.89.170 um und umgekehrt.

Konfigurieren Sie einenNTRServer, damit das Gerat seine interne Uhr
synchronisieren kann.

NTP Servet.isten
http://www.pool.ntp.org/zone/europe

v Konfiguration speichern

Netzwerk
>

DHCP
|P-Adresse 172.31.130.62
Netzwerkmaske 255.255.255.0
Gateway 172.31.130.1

DNS Server
DNS Server #1 172.31.49.11
DNS Server #2 172.31.49.18
DNS Server #3 8.8.8.8

NTP Server
MTP Server #1 0.de.pool.ntp.org
NTP Server #2 2.2.2.2

NTP Server #3

v Konfiguration speichern

Abbildung 28: Netzwerk Konfiguration

32 | BAB TECHNOLOGIE GMBH CUBEVISIONIODULE


http://www.bab-tec.de/
http://www.pool.ntp.org/zone/europe

CUBEVISIONMODULE
Dokumentation KONFIGURATIOl @

3.4 CUBEVISIONEDITORSTARTEN

Eine detaillierte Beschreibung deswi@UBEWBESISON Editor

v Konfiguration speichern

Allgemein CUBEVISION Editor
Metzwerk
STARTER herunterladen Webseite bab-tec.de &ffnen
CUBEVISION Editor >
KINX Im Browser starten Java Applet starten

Benutzerverwaltung
Fernwartung
Einstellungen sichern
System

Abbildung 29:Konfiguration 2 CUBEVISION Editor
Der CUBEVISION Editor ist eine Java Anwendung, Sie haben zwei Mdglichkeiten den Editor zu 6ffnen.

1. Sie nutzenden BAB STARTER, welchen Sie von unserer Webseite downloaden kénnen
fbab-tec.de .

Mit BAB STARTER kdnnen Sie den CUBEVISION Editor direkt starten, ohne einen Browser oder Java
installiert zu haben! Siehe

2. Si e rufen den CUBEVI SI ON Editor direkt i m Browser
Bitte beachten Sie dazu folgende Hinweise:

A Nutzen Sie bitte den Firefox 52 ESHBrowser

A Installation der aktuellen Javaversion.

Achten Sie darauf, dass Javdersion und Browserversion zusammenpassen. Nutzen Sie @it Java, dann
muss es auch die 64bit-Version von Firefox 52 ESR sein
https://www.java.com/de/download/manual.jsp

CUBEVISIONMODULE BAB TECHNOLOGIE GM} 33
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3.4.1 NUTZUNG DES CUBEVSIEDITOR MIT BABAHRTER

Zur Installation und zum Start des BAB STARTER beachten Sie bitte die Beschreibung und Hinweise im
Kapi tBed STERTE

Ist dasCUBEVISIOIMODULEmM gleichen Netzwerkbereich wird Thnen nach Klick auf den
entsprechenden Eintrag das BAB STARTEBNU fir das CUBEVISIOIMODULEangezeigt.

BAB STARTER = B

BAB STARTER

Zurlick

Abbildung 30: BAB STARTERCUBEVISION MODULE Meni

A Klicken Sie auf £FEDI TOR um den CUBEVI SI ON EDI TOR

Abbildung 31: BAB STARTERCUBEVISION Editor starten

A Es erscheint ein LogirScreen. Bitte melden Sie sich mit den Benutzerdaten des
CUBEVISIONMODULEan.

Abbildung 32: BAB STARTERCUBEVISION Editor Login

A Die Anwendung startet direkt innerhalb des BAB STARTER
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Abbildung 33: CUBEVISION Editogestartet

3.4.2 JAVA EINSTELLUNGEMORBEREITUNGEN AMENT

PC

Hinweis: Nur relevant, wenn Sie zum Aufruf des CUBEVISION Editor NICHT BAB STARTERutzen,

sondern einen Browser!

PC Voraussetzungen

Um mit dem CUBEVISION Editor zu arbeiten, benétigen Sie Java
und einen Browser. Dadurch ist der Editor Betriebssystem
unabhéngig. Die eigentliche CUBEVISION Visualisierung
funktioniert ohne Java.

Java und Browser Version

Als Browser empfehlen wir eine aktuelleVersion von Google
Chrome, Apple Safari oder Mozilla Firefox zumutzen. Bitte
beachten Sie, dass eine aktuelle Java Version installiert ist, sowie
dass das Java Browser Pludg aktuell ist. Sollte Java noch nicht
installiert sein, finden Sie unterwww.java.com eine aktuelle
Version. Bitte Uberprifen Sie die folgenden Einstellungen in
ihrem Computer bevor Sie mit der Arbeit amim CUBEVISION
Editor beginnen.

]

Benachrichtigung tber Aktualisierungen

Java-Update gewahrleistet, dass Sie stets tiber die neueste Version
der Java-Plattform verfuigen. Mit den nachfolgenden Optionen

\E==2) konnen Sie festiegen, wie Aktualisierungen abgerufen und
angewendet werden.

Benachrichtigung ausgeben: | Vor dem Herunterladen =

7] Automatisch nach Aktualisierungen suchen Erweitert...

Java-Update sucht am 6 jedes Monats um 00:00 nach
Aktualisierungen. \Wenn eine Aktualisierung verfigbar ist, wird in der
TasKleiste ein Symbol Den Status der

sehen Sie, wenn Sie den Mauszeiger ber das Symbol setzen. Sie
werden vor dem Download des Updates benachrichtigt.

Java-Update wurde zuletzt am 09.11.10
um 14:08 ausgefihrt, feta o

Abbildung 34: Java aktualisieren
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